
maxima PG 5W-30
Yeni Nesil Araçlar İçin Yüksek Performanslı 
Tam Sentetik Motor Yağı

HEP YANINIZDAYIZ
Madeni Yağlar

maxima PG 5W-30, yeni nesil motorlar için en son teknoloji ile üretilen üstün performanslı, tam sentetik 
motor yağıdır. maxima PG 5W-30, zararlı egzoz emisyonlarını azaltmaya yönelik özel egzoz sistemlerine 
sahip araçlar için özel olarak formüle edilmiştir. 

Özellikleri ve Faydaları
• Tam sentetik yapısı ile yüksek sürtünme kontrolü ve yakıt 

ekonomisi sağlar.

• İçeriğindeki düşük kül, fosfor ve kükürt sayesinde egzoz 
sistemlerinin ömrünü uzatır, çevreyi korur.

• Motoru temiz tutar, sürtünmeyi azaltır, motorun ömrünü 
uzatır.

• Özellikle ilk çalışma aşınmaları olmak üzere mükemmel 
aşınma kontrolü sağlar. 

Kullanıldığı Yerler
Yüksek performanslı benzinli, dizel binek ve hafi f ticari araçlar için 
önerilir. Düşük kül teknolojisi ile özellikle dizel partikül fi ltre sistemine 
sahip PEUGEOT, CITROËN, HONDA ve TOYOTA araçlar için uygundur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
ACEA A5/B5/C2, API SM/CF, PSA B71 2290, Fiat 9.55535 - S1

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri
Tel: (0212) 329 19 19 Faks: (0212) 329 52 19
E-mail: madeniyag@poas.com.tr

Tipik Özellikler*
SAE Viskozite Sınıfı 5W-30
Yoğunluk, @ 15°C g/ml ASTM D-4052 0,855
Parlama Noktası COC, °C ASTM D-92 232
Kinematik Viskozite
40°C'de mm2/s
100°C'de mm2/s

ASTM D-445 70,5
11,8

Viskozite İndeksi ASTM D-2270 165
Akma Noktası, °C ASTM D-97 -36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.


